
Uponor Minitec преход 9,9x1,1-G3/4"Euro
1005266
- евроконус  
- месинг

Относно Uponor Minitec преход
Спецификация
Minitec е система за подово отопление за фиксиране върху твърди подове или определени изолационни материали 

- проектирана като надеждна система за фиксиране на тръби с минимална височина, с канали за полагане на тръби в 
правилни стъпки 

- за използване с тръби Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 мм; позволява право и диагонално полагане на тръби 

- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас Е. 
- стандартна запалимост, клас на строителни материали B2, отговарящ на DIN 4102. 

- разстояние между тръбите: Vz 5, 10, 15 

- нетна повърхност с припокриващи се пъпки: 0.77 м²

Приложение
- лъчисто подово отопление и охлаждане 

- много ниска конструктивна височина 

- за употреба с одобрени изравнителни замазки

Сертифициране
- DIN CERTCO: 7F170-F
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Uponor Minitec преход 9,9x1,1-G3/4"Euro
1005266

Measurements
Цилиндрична_резба_G 0,75 

LENGTH_L 35,4 

Дължина (l1) 14,4 

z1 13,5 

Product code
Item no EAN 4021598025011 

Item no GTIN 04021598025011 

Item no RSK 2973231 

Размери
Височина на елемента 33 

Дължина на елемента 42 

Единично тегло на артикул 0,067 

Ширина на елемента 33 

Item_UOM бр 

Packaging
Опаковка GTIN PL1 06414905251971 

Опаковка GTIN PL3 06414905251988 

Опаковка GTIN PL4 06414905251995 

Височина на опаковката PL1 100 

Височина на опаковката PL3 95 

Височина на опаковката PL4 570 

Дължина на опаковката PL1 140 

Дължина на опаковката PL3 277 

Дължина на опаковката PL4 1120 

Опаковка Количество PL1 10 

Опаковка Количество PL3 100 

Опаковка Количество PL4 9600 
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Търговско представителство 
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg

Тип опаковка PL1 Plastic_Bag 

Тип опаковка PL3 Box 

Тип опаковка PL4 Pallet 

Обем на опаковката PL1 0,0007 

Обем на опаковката PL3 0,004710385 

Опаковка Обем PL4 0,4775232 

Тегло на опаковката PL1 0,682 

Тегло на опаковката PL3 6,8 

Тегло на опаковката PL4 663,677 

Ширина на опаковката PL1 50 

Ширина на опаковката PL3 179 

Ширина на опаковката PL4 748 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005266

