
Uponor Vario PLUS колекторен комплект K1
1009209
- включващ скоби, винтови съединения с холендрови гайки с плоски уплътнения, термометър и крайни части с отвор за 
обезвъздушаване, кран за пълнене и източване и байпас

Относно Uponor Vario PLUS колекторен комплект
Спецификация
- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект 

- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена, 
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM), 

- затваряне и контрол на дебита 

- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти 

- подготвени места за етикети за помещенията 

- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки 

- връзка на кръговете G3/4 евроконус 

- стъпка на кръговете 50 mm 

- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 мм 

 

Задвижка: 
- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение
- за подово отопление и охлаждане 

- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране
- CE
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Uponor Vario PLUS колекторен комплект K1
1009209

Техническа информация
Мерна единица бр 

Item no VVS 466247124 

Item no LVI 2026801 

Item no NRF 8362652 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 248 

Технически документи

Лист с данни за продукта

2/2

https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1009209

