
Uponor RS тройник прав RS3-RS3-RS3
1029143
- изработен от месинг с калай 

- основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 3 заключващи щифта

Относно Uponor RS тройник прав
Спецификация
- с фиксирана прес втулка 

- ограничителен пръстен 

- цветови код 

- сигурност при тестване под налягане

Приложение
- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°С до 70°С при максимално постоянно работно налягане от 10 
бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот. 
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. 
Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот. 
 

ако не е посочено друго: 
- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране
- сертификати за одобрение 

 

Напр.  
- DVGW 

- AENOR
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Uponor RS тройник прав RS3-RS3-RS3
1029143

Техническа информация
Мерна единица бр 

Item no VVS 045455114 

Item no LVI 1720816 

Item no NRF 5071226 

дължина_L1 68 mm

дължина_L2 68 mm

дължина_L3 68 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 175 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1029143

