
Uponor Magna колекторна байонетна връзка 32
1058341
- изработено от месинг  
- за PE-Xa  

- артикул 1058341 не е съвместим с артикул 1005403 и 1005420  
- артикул 1058342 не е съвместим с артикул 1005404 и 1005421

Относно Uponor Magna колекторна байонетна връзка
Спецификация
Магна е система за индустриално отопление. 
- брой отоплителни кръгове: 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- брой конзоли: 2 3 4 5 6 

- разстояние м/у осите на изходите: 100 mm

Приложение
- промишлено и търговско отопление на големи площи 

- за употреба в бетона 

- max. 20 кръга 

- max. налягане: 6 bar при 60°C
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Uponor Magna колекторна байонетна връзка 32
1058341

Product code
Item no EAN 4016203806604 

Item no GTIN 04016203806604 

Item no VVS 046252212 

Размери
Височина на елемента 40 

Дължина на елемента 80 

Единично тегло на артикул 1 

Ширина на елемента 40 

Item_UOM комплект 

Status
MTO (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 
седмици 

Packaging
Опаковка GTIN PL1 06414905463138 

Опаковка GTIN PL3 06414905449354 

Опаковка GTIN PL4 06414905656035 

Височина на опаковката PL1 50 

Височина на опаковката PL3 135 

Височина на опаковката PL4 1500 

Дължина на опаковката PL1 300 

Дължина на опаковката PL3 390 

Дължина на опаковката PL4 1200 

Опаковка Количество PL1 1 

Опаковка Количество PL3 10 

Опаковка Количество PL4 480 

Тип опаковка PL1 Base_Box 

Тип опаковка PL3 Box 

Тип опаковка PL4 Pallet 

Обем на опаковката PL1 0,00375 

Обем на опаковката PL3 0,0100035 
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Търговско представителство 
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg

Опаковка Обем PL4 1,44 

Тегло на опаковката PL1 1,05 

Тегло на опаковката PL3 10,1 

Тегло на опаковката PL4 509,8 

Ширина на опаковката PL1 250 

Ширина на опаковката PL3 190 

Ширина на опаковката PL4 800 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1058341

