
Uponor Fluvia Move помпена група MPG-10-A-W
1078306
- сферичен кран + баланс вентил първично 

- вторична връзка G1 (МР) 
- за инсталация от ляво или от дясно на колектора

Относно Uponor Fluvia Move помпена група MPG-10-A-W
Спецификация
– Помпена група, предварително монтирана с контролер на температурата на подаване, Uponor Smatrix Move 

– Сензор за външна температура (за монтаж на строителната площадка) 
– Сензор за температура на водата за температура на подаване 

– 3-пътен смесителен клапан 

– Задвижване на двигателя 

– Пропорционално управление на налягането 

– Възможно е надстройване до отопление/охлаждане

Приложение
– За управление на температурата на подаване на вода в зависимост от метеорологичните условия 

– Макс. първична температура: 90°C 

– Макс. вторична температура: 55°C
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Uponor Fluvia Move помпена група MPG-10-A-W
1078306

Product code
Item no EAN 4021598130142 

Item no GTIN 04021598130142 

Item no LVI 2025018 

Item no NOBB 50575140 

Item no NRF 8361062 

Item no RSK 5363709 

Размери
Височина на елемента 300 

Дължина на елемента 350 

Единично тегло на артикул 4,5 

Ширина на елемента 100 

Item_UOM бр 

Packaging
Опаковка GTIN PL1 06414905469406 

Опаковка GTIN PL4 06414905500147 

Височина на опаковката PL1 135 

Височина на опаковката PL4 1500 

Дължина на опаковката PL1 355 

Дължина на опаковката PL4 1200 

Опаковка Количество PL1 1 

Опаковка Количество PL4 30 

Тип опаковка PL1 Base_Box 

Тип опаковка PL4 Pallet 

Обем на опаковката PL1 0,017013375 

Опаковка Обем PL4 1,44 

Тегло на опаковката PL1 4,55 

Тегло на опаковката PL4 161,5 
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Търговско представителство 
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg

Ширина на опаковката PL1 355 

Ширина на опаковката PL4 800 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1078306

