
Uponor Fluvia Move помпена група PPG-30-A-W
1084143
- помпа Wilo Para 1-8, Q: 0,1-8,3 m³/h, H: 8-2 m EEI  

- първична връзка Rp1 (FT)  

- вторична връзка G1 ½ A, (FT)  

- проектиран за използване в системи за повърхностно отопление до прибл. 30 KW капацитет на отопление, напр. в 
търговския сектор или в индустрията  
- с температура на потока Smatrix Move  

- може да бъде свързан към колектора Magna

Относно Uponor Fluvia Move помпена група PPG-30-A-W
Спецификация
– Помпена група, предварително монтирана с контролер на температурата на подаване, Uponor Smatrix Move 

– Сензор за външна температура (за монтаж на строителната площадка) 
– Сензор за температура на водата за температура на подаване 

– 3-пътен смесителен клапан 

– Задвижване на двигателя 

– Пропорционално управление на налягането 

– Възможно е надстройване до отопление/охлаждане

Приложение
– За управление на температурата на подаване на вода в зависимост от метеорологичните условия 

– Макс. първична температура: 90°C 

– Макс. вторична температура: 55°C
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Uponor Fluvia Move помпена група PPG-30-A-W
1084143

Product code
Item no EAN 4021598132801 

Item no GTIN 04021598132801 

Item no RSK 5363741 

Item no VVS 381112530 

Размери
Височина на елемента 215 

Дължина на елемента 350 

Единично тегло на артикул 9,2 

Ширина на елемента 300 

Item_UOM бр 

Status
MTO (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 
седмици 

Packaging
Опаковка GTIN PL1 06414905470051 

Опаковка GTIN PL4 06414905500741 

Височина на опаковката PL1 222 

Височина на опаковката PL4 1100 

Дължина на опаковката PL1 381 

Дължина на опаковката PL4 1200 

Опаковка Количество PL1 1 

Опаковка Количество PL4 22 

Тип опаковка PL1 Base_Box 

Тип опаковка PL4 Pallet 

Обем на опаковката PL1 0,032225742 

Опаковка Обем PL4 1,056 

Тегло на опаковката PL1 9,25 
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Търговско представителство 
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg

Тегло на опаковката PL4 228,5 

Ширина на опаковката PL1 381 

Ширина на опаковката PL4 800 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1084143

