
Uponor Minitec дилатационен профил 0,9m 40x10mm
1085980
- самозалепващ се профил, състоящ се от дилатационна лента от полиетиленова пяна и твърдо PVC тяло, за разделяне на 
секциите на замазката (напр. при вратите) и за абсорбиране на разширенията на замазката. За дилатационни фуги съгласно 
DIN 18560-2.

Относно Uponor Minitec дилатационен профил
Спецификация
Minitec е система за подово отопление за фиксиране върху твърди подове или определени изолационни материали 

- проектирана като надеждна система за фиксиране на тръби с минимална височина, с канали за полагане на тръби в 
правилни стъпки 

- за използване с тръби Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 мм; позволява право и диагонално полагане на тръби 

- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас Е. 
- стандартна запалимост, клас на строителни материали B2, отговарящ на DIN 4102. 

- разстояние между тръбите: Vz 5, 10, 15 

- нетна повърхност с припокриващи се пъпки: 0.77 м²

Приложение
- лъчисто подово отопление и охлаждане 

- много ниска конструктивна височина 

- за употреба с одобрени изравнителни замазки

Сертифициране
- DIN CERTCO: 7F170-F
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Uponor Minitec дилатационен профил 0,9m 40x10mm
1085980

Техническа информация
Мерна единица бр 

дължина_L 900 mm

Z_измерване_B 50 mm

Z_измерване_H 40 mm

Packaging Quantity PL1 10 

Packaging Quantity PL4 600 

Технически документи

Лист с данни за продукта

2/2

https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1085980

