
Uponor Fluvia помпена група CPG-15-D-W
1119448
- за монтаж в централно разпределително помещение  
- номинална топлинна мощност: 15 kW  

- помпа Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17  

- първична връзка Rp1 (FT)  

- вторични сферични кранове с термометър, връзка Rp1 (FT)  

- 3-пътен миксер на Uponor и контролер за движение Uponor Smatrix могат да бъдат адаптирани

Относно Uponor Fluvia помпена група CPG-15-D-W
Спецификация
- предварително сглобена  
- помпени групи Fluvia Move с регулатор на захранващата температура Uponor Smatrix Move  

- Fluvia T може да се монтира със скоби отляво или отдясно на инсталацията

Приложение
- максимална първична температура: 90°C  

- макс. вторична температура: 55 - 60°C

Лист с данни за продукта
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Uponor Fluvia помпена група CPG-15-D-W
1119448

Техническа информация
Мерна единица бр 

Item no NRF 8361257 

дължина_L 248 mm

Z_измерване_B 125 mm

Z_измерване_H 154 mm

Z_измерване_W 365 mm

Z_измерване_W1 400 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 18 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1119448

