
Uponor Nubos nub панел SEE 18mm
1121164
-топлоизолационен панел от EPS (без HBCD) с пъпки

Относно Uponor Nubos nub панел SEE
Спецификация
Nubos е панелна система за подово отопление, състои се от изолационни панели с пъпки за фиксиране на тръби с размери 
14-17 мм. 
- за разстояние на тръбите в см: 5.5, 11, 15.5, 22, 27.5, 33 

- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас Е 

- стандартна запалимост, строителни материали клас B2, отговарящи на DIN 4102

Приложение
- лъчисто подово отопление и охлаждане 

- за използване с циментови и анхидритни замазки

Сертифициране
- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F
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Uponor Nubos nub панел SEE 18mm
1121164

Product code
Item no EAN 6414905641369 

Item no GTIN 06414905641369 

Размери
Височина на елемента 42 

Дължина на елемента 1400 

Единично тегло на артикул 0,94 

Ширина на елемента 800 

Item_UOM m2 

Measurements
LENGTH_L 1400 

Z измерване b 800 

Z Измерване h 42 

Z Измерване h1 18 

Packaging
Опаковка GTIN PL1 06414900598538 

Опаковка GTIN PL4 06414900598545 

Височина на опаковката PL1 1440 

Височина на опаковката PL4 1440 

Дължина на опаковката PL1 840 

Дължина на опаковката PL4 840 

Опаковка Количество PL1 17.92 

Опаковка Количество PL4 89.6 

Тип опаковка PL1 Plastic_Bag 

Тип опаковка PL4 Pallet 

Обем на опаковката PL1 0,653184 

Опаковка Обем PL4 3,38688 

Тегло на опаковката PL1 15,5 
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Търговско представителство 
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg

Тегло на опаковката PL4 86 

Ширина на опаковката PL1 540 

Ширина на опаковката PL4 2800 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121164

