
Uponor Magna колекторен сегмент с вентил 2x25
1121536
- за свързване с допълнителни сегменти и основен комплект  
- захранващ сегмент с контролни клапани за предварителна настройка  
- сегмент за връщане с термостат горна секция вкл. капачка за заключване  
- задвижката на Uponor може да се монтира директно на връщащата линия  
- свързване на нагревателен контур за тръба PE-Xa 25x2,3 с компресионен адаптер

Относно Uponor Magna колекторен сегмент с вентил
Спецификация
Магна е система за индустриално отопление. 
- брой отоплителни кръгове: 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- брой конзоли: 2 3 4 5 6 

- разстояние м/у осите на изходите: 100 mm

Приложение
- промишлено и търговско отопление на големи площи 

- за употреба в бетона 

- max. 20 кръга 

- max. налягане: 6 bar при 60°C
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Uponor Magna колекторен сегмент с вентил 2x25
1121536

Product code
Item no EAN 6414905660414 

Item no GTIN 06414905660414 

Item no LVI 2022189 

Item no NRF 8601847 

Item no RSK 2989121 

Item no VVS 046253211 

Размери
Височина на елемента 169 

Дължина на елемента 226 

Единично тегло на артикул 1,322 

Ширина на елемента 112 

Item_UOM бр 

Packaging
Опаковка GTIN PL1 06414905663149 

Опаковка GTIN PL4 06414905663446 

Височина на опаковката PL1 175 

Височина на опаковката PL4 900 

Дължина на опаковката PL1 235 

Дължина на опаковката PL4 1200 

Опаковка Количество PL1 1 

Опаковка Количество PL4 90 

Тип опаковка PL1 Base_Box 

Тип опаковка PL4 Pallet 

Обем на опаковката PL1 0,004935 

Опаковка Обем PL4 0,864 

Тегло на опаковката PL1 1,392 

Тегло на опаковката PL4 149,28 
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Търговско представителство 
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg

Ширина на опаковката PL1 120 

Ширина на опаковката PL4 800 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121536

