
Uponor Vario балансиращ клапан G1-Rp1
1137413
– Балансиране и изключване на колектори 

– За управление на зони с изпълнителен механизъм Uponor M30x1,5 mm MT 

– Корпус – месинг 

– Ръчни колела – полиамид 

– Макс. тестово налягане 10 bar
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Uponor Vario балансиращ клапан G1-Rp1
1137413

Product code
Item no EAN 6414900309837 

Item no GTIN 06414900309837 

Item no LVI 2022341 

Item no NRF 8361357 

Item no RSK 4931000 

Item no VVS 401962458 

Размери
Височина на елемента 80 

Дължина на елемента 80 

Единично тегло на артикул 0,65 

Ширина на елемента 50 

Item_UOM комплект 

Measurements
LENGTH_L 80 

Дължина (l1) 12 

Дължина (l2) 15 

Z Измерване h 56 

Z Измерване h1 46 

z1 53 

Packaging
Опаковка GTIN PL1 06414900369046 

Опаковка GTIN PL2 06414900369053 

Опаковка GTIN PL4 06414900439800 

Височина на опаковката PL1 95 

Височина на опаковката PL2 103 

Височина на опаковката PL4 948 

Дължина на опаковката PL1 100 
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Търговско представителство 
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg

Дължина на опаковката PL2 500 

Дължина на опаковката PL4 1200 

Опаковка Количество PL1 1 

Опаковка Количество PL2 10 

Опаковка Количество PL4 540 

Тип опаковка PL1 Base_Box 

Тип опаковка PL2 Medium_Box 

Тип опаковка PL4 Pallet 

Обем на опаковката PL1 0,000855 

Обем на опаковката PL2 0,0109695 

Опаковка Обем PL4 0,91008 

Тегло на опаковката PL1 0,7 

Тегло на опаковката PL2 7,5 

Тегло на опаковката PL4 430 

Ширина на опаковката PL1 90 

Ширина на опаковката PL2 213 

Ширина на опаковката PL4 800 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1137413

