
Uponor Vario retrofit задвижка NC FT 24V 1W IP54
1141681
– вкл. 4 байонетни адаптерни пръстена за клапана на колектора, инструкции за монтаж 

– съвместимо с Vario B WGF и 80% от съществуващите колектори на трети страни 

– първа отворена функция, 
– височина: 61 mm + адаптерен пръстен 

– дължина на хода: 5 mm 

– свързващ кабел: 2 x 0,75 mm² x 1 m
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Uponor Vario retrofit задвижка NC FT 24V 1W IP54
1141681

Status
Item Available From date 2024-01-01 

Product code
Item no EAN 6414900383813 

Item no GTIN 06414900383813 

Item no LVI 2022275 

Item no NRF 8361392 

Item no RSK 2973126 

Item no VVS 466235624 

Размери
Височина на елемента 83 

Дължина на елемента 50 

Единично тегло на артикул 0,19 

Ширина на елемента 50 

Item_UOM бр 

Measurements
Външен диаметър_do 50 

Z Измерване h 83 

Packaging
Опаковка GTIN PL1 06414900383875 

Опаковка GTIN PL2 06414900385435 

Опаковка GTIN PL4 06414900385459 

Височина на опаковката PL1 89 

Височина на опаковката PL2 250 

Височина на опаковката PL4 1000 

Дължина на опаковката PL1 74 

Дължина на опаковката PL2 465 

Дължина на опаковката PL4 1200 
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Търговско представителство 
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg

Опаковка Количество PL1 1 

Опаковка Количество PL2 100 

Опаковка Количество PL4 1500 

Тип опаковка PL1 Base_Box 

Тип опаковка PL2 Medium_Box 

Тип опаковка PL4 Pallet 

Обем на опаковката PL1 0,0003293 

Обем на опаковката PL2 0,0365025 

Опаковка Обем PL4 0,96 

Тегло на опаковката PL1 0,2 

Тегло на опаковката PL2 21 

Тегло на опаковката PL4 340 

Ширина на опаковката PL1 50 

Ширина на опаковката PL2 314 

Ширина на опаковката PL4 800 

Технически документи
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1141681

