Technicky list vyrobku uponor

Uponor Minitec chrani¢ka potrubi 9,9mm 300x2mm
1005269

- Vyrobena z PE-LD, se $térbinovym otvorem pro ochranu potrubi do 9,9 mm v oblastech pohyblivych spojd

O produktu Uponor Minitec chrani¢ka potrubf
Specifikace

- Systém podlahového vytapéni Minitec je mozné pokladat na pevnou podlahu nebo uréené izola¢ni materialy

- Je navrzen jako odolny systém pro kotveni potrubi s minimalni vySkou a systémovou deskou pro pokladku potrubi se spravnymi
vzdalenostmi pri pokladce

- Pro pouziti s potrubim Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umoznuje pfimou a diagonalni pokladku potrubi

- Trida ochrany proti ohni EN 13501-1: tfida E

- Standardni horlavost, material tfidy B2, odpovida DIN 4102

- Rozte€ uloZeni potrubi: 50, 100, 150 mm

- Systémova deska: 0,77 m?

Aplikace

- Podlahové salavé vytapéni a chlazeni
- Velmi nizka konstrukéni vyska
- Pro pouziti se vhodnymi stérkami

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F
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Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005269

