Technicky list vyrobku uponor

Uponor Tecto vyrovnavaci prvek 1,45m 200mm
1005481

- Kryci prvek s rastrem, slouzi ke spojovani ND 11 nebo ND 30-2 desek v oblasti stén a dvefi
- Jedno prekryti s moZnosti fixace na Tecto prvky
- Material: PS-félie

O produktu Uponor Tecto vyrovnavaci prvek
Specifikace

- Systém podlahového vytapéni Tecto, skladajici se z nopovych systémovych desek pro pfipevnéni potrubi v rozmérech 14-17 mm
- Rozte€ uloZeni potrubi: 100, 150, 200, 250, 300 mm

- Tfida ochrany proti ohni E podle EN 13501-1

- Standardni horlavost, material tfidy B2, odpovida DIN 4102

Aplikace

- Podlahové salavé vytapéni a chlazeni
- Pro pouziti s cementovymi a anhydritovymi potéry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F
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Uponor Tecto vyrovnavaci prvek 1,45m 200mm

1005481

Product code
Item no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN
Dimensions

Vyska jednotky polozky
Polozka Délka jednotky

Jednotkova hmotnost polozky

Sitka jednotky polozky
Item_UOM
Packaging

Baleni GTIN PL1
Baleni GTIN PL4
Vy&ka baleni PL1
Vyska baleni PL4
Délka baleni PL1
Délka baleni PL4
Mnozstvi v baleni PL1
MnozZstvi v baleni PL4
Typ baleni PL1

Typ baleni PL4
Objem baleni PL1
Objem baleni PL4
Hmotnost baleni PL1
Hmotnost baleni PL4
Sitka baleni PL1
Sitka baleni PL4

2/3

4021598022379
35001005481
04021598022379

1000
0,17
200

06414905432660
06414905456239
250

1450

1460

1461

28

504

Base_Box

Pallet

0,08395
1,567653

4,86

90

230

740
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Technické podklady

Dokumenty ke staZzeni zde Iil

Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005481

