
Uponor Vario PLUS základní sada rozdělovače K1
1009209
- Pro Uponor Vario PLUS plastový modulární rozdělovač  
- Včetně konzol, spojovacích součástí plochých těsnicích šroubů s otočnou maticí, teploměrem a koncovými součástkami s 
odvzdušňovacím ventilem, uzávěrem na naplňování a vypouštění a obtokovým ventilem (bypasem)

O produktu Uponor Vario PLUS základní sada rozdělovače
Specifikace
- Modulární rozdělovač vyroben z polyamidu vyztuženým skelným vláknem s 1,3,4,6 okruhy 

- Je zapotřebí kombinovat se základní sadou rozdělovače obj. č. 1009209 

- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitu G 1" s plochým těsněním 

- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů 

- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami 
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce 

- Teploměry na přívodní a vratné větvi 
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus 

- Rozestup okruhů: 50 mm 

- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 225 mm

Aplikace
- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení  
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C 

- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1000138 

- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1005605

Certifikace
- CE
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Uponor Vario PLUS základní sada rozdělovače K1
1009209

Product code
Item no EAN 4016203841100 

Item no GF 35001009209 

Item no GTIN 04016203841100 

Item no LVI 2026801 

Item no NOBB 41947882 

Item no NRF 8362652 

Item no RSK 2418963 

Item no VVS 466247124 

Dimensions
Výška jednotky položky 320 

Položka Délka jednotky 15 

Jednotková hmotnost položky 0,73 

Šířka jednotky položky 50 

Item_UOM ks 

Packaging
Balení GTIN PL1 06414905256006 

Balení GTIN PL4 06414905525454 

Výška balení PL1 97 

Výška balení PL4 950 

Délka balení PL1 325 

Délka balení PL4 1200 

Množství v balení PL1 1 

Množství v balení PL4 248 

Typ balení PL1 Base_Box 

Typ balení PL4 Pallet 

Objem balení PL1 0,002679625 

Objem balení PL4 0,912 
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Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz

Hmotnost balení PL1 0,78 

Hmotnost balení PL4 218,44 

Šířka balení PL1 85 

Šířka balení PL4 800 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1009209

