Technicky list vyrobku uponor

Uponor Ecoflex pryZova koncova zatka Twin 25+32+40/140
1018245

- Pro zdvojené predizolované potrubi

- Chrani konec trubky pred vlihkosti a necistotami

- Vodotésnost do 0,3 bar

- Obsahuje EPDM pryZovou koncovou zétku, t&snéni a svérny nerezovy krouzek
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O produktu Uponor Ecoflex PryZova koncova zatka Twin
Specifikace

- Veskeré prisluSenstvi je odolné proti korozi

Aplikace

- PrisluSenstvi Ecoflex je navrzeno jako doplnék sortimentu pro podzemni instalace

Certifikace

- Schvaleni musi zkontrolovat mistni odpovédna osoba
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uponor

Uponor Ecoflex pryZova koncova zatka Twin 25+32+40/140

1018245
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Measurements
Vnitfni_pramér_di 140
Vnitfni_prameér_di1 40
Vnitini_pramér_di2 25
LENGTH_L 184
Délka (I1) 90
Product code
Item no EAN 6414905257737
Item no GF 35001018245
Item no GTIN 06414905257737
Item no LVI 3010791
Item no NRF 8360674
Item no RSK 2282494
Item no VVS 087856840
Dimensions
Vy8ka jednotky poloZky 140
Polozka Délka jednotky 200
Jednotkova hmotnost poloZky 0,36
Sitka jednotky polozky 140
ltem_UOM ks
Packaging
Baleni GTIN PL1 06414905437733
Vyska baleni PL1 140
Délka baleni PL1 200
MnozZstvi v baleni PL1 1
Typ baleni PL1 Plastic Bag
Objem baleni PL1 0,00392
Hmotnost baleni PL1 0,363
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Sitka baleni PL1 140

Technické podklady

Dokumenty ke stazeni zde |i|

Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018245

