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- Pfechod pro PE-Xa nebo PE potrubi

- Vnéjsi valcovy zavit G" pro tésnici O-krouzek
- 6 bar, SDR 11

- DR = mosaz odolna proti odzinkovani
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O produktu Uponor Wipex pfechod PN6
Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkovani podle DIN EN ISO 6509 s nerezovym ocelovym Sroubem
- O-krouzkové tésnéni mezi prechodovou spojkou Wipex a zakladnim télem tvarovky

- Sada Sroubl pro spojky zahrnuje Sroub se Sestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podlozkou z mosazi
- Pfedem rozevrena objimka s vycvakavaci pojistkou pro rozméry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubni systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojeni PE a PE-Xa potrubi k prechodovym spojkdm s valcovym palcovym vnéjsim zavitem
- Max. provozni teplota 95 °C

Certifikace

- Schvaleni musi zkontrolovat mistni odpovédna osoba
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Technické podklady
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Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018330

