Technicky list vyrobku

Uponor Vario PLUS rozdélova¢ s regulaénim Sroubenim LS 4x3/4 Euro
1030581

O produktu Uponor Vario PLUS rozdélovaé s regulaénim Sroubenim
Specifikace

- Modularni rozdélovac vyroben z polyamidu vyztuzenym skelnym vlaknem s 1,3,4,6 okruhy
- Je zapotrebi kombinovat se zakladni sadou rozdélovace obj. ¢. 1009209

- Pfipojeni zleva nebo zprava, pomoci zavitu G 1" s plochym tésnénim

- Rozdélovac s prutokoméry pro regulovani a uzavirani okruht

- Sbérac s uzaviracimi zpétnymi ventily a krytkami

- Integrované odvzdusnéni, plnici a vypoustéci ventil na privodu i zpatecce

- Teploméry na privodni a vratné vétvi

- Pripojeni okruh(: G 3/4" Eurokonus

- Rozestup okruh(: 50 mm

- Vzdalenost rozdélovace od sbérace: 225 mm

Aplikace

- Pro salavé systémy vytapéni a chlazeni

- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C

- Vhodny termopohon 24 V obj. ¢. 1000138
- Vhodny termopohon 230 V obj. ¢. 1005605

Certifikace

-CE

1/2



Technicky list vyrobku

Uponor Vario PLUS rozdélova¢ s regulaénim Sroubenim LS 4x3/4 Euro

1030581

Technické informace

Polozka (mérna jednotka)
Item no VVS

Item no LVI

Iltem no NRF

Packaging Quantity PL1
Packaging Quantity PL4

Technické podklady

Dokumenty ke staZeni zde |i|
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par
087605134
2025026
8362715
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