Technicky list vyrobku uponor

Uponor S-Press spojka redukovana PPSU 50-32
1039943

O produktu Uponor S-Press spojka redukovana PPSU
Specifikace

- S pevnou lisovaci objimkou
- Aretacni krouzek
- Bezpecnost pri zkouskach

Aplikace

- Pitna voda: Trvala provozni teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bart. Kratkodoba teplota
je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozni Zivotnosti.

- Vytapéni: Trvalad provozni teplota se pohybuje az do 80 °C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bar(. Kratkodoba maximalni
teplota ¢ini 100 °C po dobu 100 hodin v dobé Zivotnosti.

- Pokud neni uvedeno jinak: Zavitové prechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schvéleno mistnim OM, napr.:
- DVGW
- AENOR
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Product code
Item no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NOBB

Iltem no NRF

Item no RSK

Item no VVS
Dimensions

Vyska jednotky polozky
Polozka Délka jednotky

Jednotkova hmotnost polozky

Sitka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L
Délka (I1)

Délka (12)

z1

Packaging
Baleni GTIN PL1
Baleni GTIN PL4
Vyska baleni PL1
Vyska baleni PL4
Délka baleni PL1
Délka baleni PL4

Mnozstvi v baleni PL1

6414905228812
35001039943
06414905228812
1720700
55171272
5114396
1899409
087455150

55
80
0,10935
55
ks

79,5
38,9
27,8
12,8

06414905480371
06414905480388
89

678

176

1200
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Mnozstvi v baleni PL4 1152
Typ baleni PL1 Base Box
Typ baleni PL4 Pallet
Objem baleni PL1 0,001049488
Objem baleni PL4 0,65088
Hmotnost baleni PL1 0,378
Hmotnost baleni PL4 169,171
Sitka baleni PL1 67
Sitka baleni PL4 800
Technické podklady
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