Technicky list vyrobku

Uponor Magna zakladni sada pramyslového rozdélovaée K1
1045815

- Sada obsahuje: 2x konzolu kratkou, 2x konzolu dlouhou, 2x mosazny napoustéci ventil, 2x teplomér 0-60 °C, 1x manometr, 2x koncové
uzavéry, 2x ploché tésnéni pro Sroubovy spoj s pfevle¢nou matici, 1x instalaéni material: 8x Sroub 6 x 60 mm, 8x plastovd hmozdinka
8 x 40 mm, 2x ploché tésnéni 44 x 32 x 2

O produktu Uponor Magna zakladni sada pramyslového rozdélovace K1
Specifikace

- Systém pramyslového vytapéni Magna
- Okruhy 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20

- Pocet drzakd dle okruhli 2, 3,4, 5, 6

- Rozte¢ na rozdélovaci 100 mm

Aplikace

- Priimyslové vytapéni a vytapéni velkych komer¢nich prostor
- Pro pouziti uvnitf betonu

- Max. 20 okruh(

- Max. tlak: 6 bar pFi 60 °C
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Technické informace

Polozka (mérna jednotka) ks
Item no VVS 466247311
Item no LVI 2024102
Iltem no NRF 8601842
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL4 108
Technické podklady
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Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1045815

