Technicky list vyrobku

Uponor S-Press koleno piechod vnitini zavit 50-Rp1 1/2"FT
1046912

- Material pocinovana mosaz
- Rychla instalace se snadnym odhranénim bez kalibrace
- Barevné rozlisené

O produktu Uponor S-Press koleno prechod vnitini zavit
Specifikace

- S pevnou lisovaci objimkou
- Aretacni krouzek
- Bezpelnost pri zkouskach

Aplikace

- Pitna voda: Trvala provozni teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bar(. Kratkodoba teplota
je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozni Zivotnosti.

- Vytapéni: Trvalad provozni teplota se pohybuje aZ do 80 °C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bar(. Kratkodoba maximalni
teplota ¢ini 100 °C po dobu 100 hodin v dobé Zivotnosti.

- Pokud neni uvedeno jinak: Zavitové prechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schvéaleno mistnim OM, napfr.:
- DVGW
- AENOR
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Technické informace

Polozka (mérna jednotka) ks
Item no VVS 045472445
Vnitini zavit Rp 11/2inch
Délka (11) 59 mm
Délka (12) 79 mm
Z-rozmér z2 41 mm
Packaging Quantity PL1 3
Packaging Quantity PL4 300
Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1046912

