Technicky list vyrobku uponor

Uponor S-Press spojka redukovana 40-32
1046931

- Material pocinovana mosaz
- Rychla instalace se snadnym odhranénim bez kalibrace
- Barevné rozlisené

O produktu Uponor S-Press spojka redukovana
Specifikace

- S pevnou lisovaci objimkou
- Aretacni krouzek
- Bezpelnost pri zkouskach

Aplikace

- Pitna voda: Trvala provozni teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bar(. Kratkodoba teplota
je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozni Zivotnosti.

- Vytapéni: Trvalad provozni teplota se pohybuje aZ do 80 °C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bar(. Kratkodoba maximalni
teplota ¢ini 100 °C po dobu 100 hodin v dobé Zivotnosti.

- Pokud neni uvedeno jinak: Zavitové prechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schvéaleno mistnim OM, napfr.:
- DVGW
- AENOR
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Uponor S-Press spojka redukovana 40-32
1046931

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100
Product code

Item no EAN 4021598114289
Item no GF 35001046931
Item no GTIN 04021598114289
Item no VVS 045480420
Dimensions

Vy8ka jednotky poloZky 47
Polozka Délka jednotky 85
Jednotkova hmotnost polozky 0,217
Sitka jednotky polozky 47
ltem_UOM ks
Measurements

LENGTH_L 81,2
Délka (I1) 37,9
Délka (12) 30,3
z1 13
Packaging

Baleni GTIN PL1 06414905460717
Baleni GTIN PL4 06414905493524
Vyska baleni PL1 89
Vyska baleni PL4 570
Délka baleni PL1 135
Délka baleni PL4 1120
Mnozstvi v baleni PL1 5
MnozZstvi v baleni PL4 960
Typ baleni PL1 Base_Box
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Typ baleni PL4 Pallet
Objem baleni PL1 0,001045305
Objem baleni PL4 0,4775232
Hmotnost baleni PL1 1,151
Hmotnost baleni PL4 222,432
Sifka baleni PL1 87
Sitka baleni PL4 748
Technické podklady
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Zeleny pruh 95/97
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1046931

