
Uponor Q&E rozdělovač s ventily, vnější/vnitřní závit PL SH 1"MT/FT 3x16 
c/c38mm
1048521

O produktu Uponor Q&E rozdělovač s ventily, vnější/vnitřní závit PL SH
Specifikace
- Q&E tvarovky a objímky pro potrubí Uponor PE-Xa 

- Kovové tvarovky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní mosazi 

- Plastové tvarovky jsou vyrobeny z polyfenylsulfonu (PPSU) 

- Objímky Q&E je nutné objednat samostatně, pokud není jinak uvedeno

Aplikace
- Pokud není uvedeno jinak: Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.
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Uponor Q&E rozdělovač s ventily, vnější/vnitřní závit PL SH 1"MT/FT 3x16 
c/c38mm
1048521

Measurements
Cylindric_thread_G 1 

Cylindric_thread_G1 1 

LENGTH_L 132 

Délka (l1) 122 

Délka (l2) 27 

Délka (l3) 44 

Z Měření b 38 

Z Měření h 64 

Product code
Item no EAN 4021598118652 

Item no GTIN 04021598118652 

Dimensions
Výška jednotky položky 50 

Položka Délka jednotky 131 

Jednotková hmotnost položky 0,567 

Šířka jednotky položky 72 

Item_UOM ks 

Packaging
Balení GTIN PL1 06414905405497 

Balení GTIN PL3 06414905405503 

Balení GTIN PL4 06414905405695 

Výška balení PL1 92 

Výška balení PL3 305 

Výška balení PL4 1400 

Délka balení PL1 143 

Délka balení PL3 339 

Technický list výrobku

2/3



Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz

Délka balení PL4 1200 

Množství v balení PL1 1 

Množství v balení PL3 32 

Množství v balení PL4 1280 

Typ balení PL1 Base_Box 

Typ balení PL3 Box 

Typ balení PL4 Pallet 

Objem balení PL1 0,001236664 

Objem balení PL3 0,041358 

Objem balení PL4 1,344 

Hmotnost balení PL1 0,667 

Hmotnost balení PL3 20,235 

Hmotnost balení PL4 765,348 

Šířka balení PL1 94 

Šířka balení PL3 400 

Šířka balení PL4 800 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1048521

