Technicky list vyrobku uponor

GF Uponor S-Press PLUS piechod vnéjsi zavit 16-R1/2"-16
1070592

- Vyrobeno z pocinované mosazi DR (bezolovnaté)
- Vyrobeno z pocinované mosazi DR
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O produktu GF Uponor S-Press PLUS pfechod vnéjsi zavit
Specifikace

- Pevna lisovaci objimka s kontrolnim otvorem

- PFesna fixace celisti

- Rychlé rozpoznani priiméru

- Funkce zkousky tésnosti

- 100% zpétna kompatibilita se stavajicimi komponenty Uponor
- Prlitokové optimalizovany tvar tvarovky

Aplikace

- Pitna voda: Trvala provozni teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bart. Kratkodoba teplota
je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozni Zivotnosti.

- Vytapéni: Trvala provozni teplota se pohybuje az do 80 °C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bar(. Kratkodoba maximalni
teplota ¢ini 100 °C po dobu 100 hodin v dobé Zivotnosti.

- Pokud neni uvedeno jinak: Zavitové prechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schvéleno mistnim OM, napf.:
- DVGW
- AENOR
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Product code
Item no EAN

Item no GF
Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NOBB

Iltem no NRF

Item no RSK

Item no VVS
Dimensions

Vyska jednotky polozky
Polozka Délka jednotky
Jednotkova hmotnost polozky
Sitka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
Délka (I1)

Délka (12)

Délka (13)
Male_thread_R

z1

z2

Z3

Status

MTO (longer delivery times)
Packaging

Baleni GTIN PL1
Baleni GTIN PL3

12

.

all

z3

6414905219124
35001070592
06414905219124
1720766
55172494
5114511
1808028
045477189

41.1
73
0,095
21.9
ks

37,5
30,3
37,5

172
17,7
14,5
17,7

PoloZka je k dispozici na vyZadani, minimalni doba dodani 2 tydny
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Baleni GTIN PL4 06414905499533
Vyska baleni PL1 89
Vyska baleni PL3 95
Vyska baleni PL4 714
Délka baleni PL1 176
Délka baleni PL3 277
Délka baleni PL4 1200
Mnozstvi v baleni PL1 10
Mnozstvi v baleni PL3 40
Mnozstvi v baleni PL4 3840
Typ baleni PL1 Base Box
Typ baleni PL3 Box
Typ baleni PL4 Pallet
Objem baleni PL1 0,001049488
Objem baleni PL3 0,004710385
Objem baleni PL4 0,68544
Hmotnost baleni PL1 0,987
Hmotnost baleni PL3 4,148
Hmotnost baleni PL4 413,76
Sitka baleni PL1 67
Sitka baleni PL3 179
Sitka baleni PL4 800

Technické podklady

Dokumenty ke staZeni zde |i,

Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844

E
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rgfischer.com
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1070592

