Technicky list vyrobku

Uponor S-Press PLUS T-kus prechod Geberit 16-G1/2"FT-16
1070659

- Material pocinovana DR mosaz

- Unikétni lisovaci indikator

- Rychla instalace ve 3 krocich (lisovani bez odhranovani)

- Inovativni QR kéd pro okamzity digitalni pristup

- Pro pfipojeni potrubi Uponor MLC 16 x 2 k nadrzkovym splachovaciim Geberit od roku 2002 a pro viechny Mepla Fix MT1/2
- Zavit odpovida EN ISO 228-1
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O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus prechod Geberit
Specifikace

- Pevna lisovaci objimka s kontrolnim otvorem

- PFesna fixace celisti

- Rychlé rozpoznani priméru

- Funkce zkousky tésnosti

- 100% zpétna kompatibilita se stavajicimi komponenty Uponor
- Priitokové optimalizovany tvar tvarovky

Aplikace

- Pitna voda: Trvala provozni teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bart. Kratkodoba teplota
je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozni Zivotnosti.

- Vytapéni: Trvalad provozni teplota se pohybuje aZ do 80 °C pfi maximalnim trvalém provoznim tlaku 10 bar(. Kratkodoba maximalni
teplota ¢ini 100 °C po dobu 100 hodin v dobé Zivotnosti.

- Pokud neni uvedeno jinak: Zavitové prechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schvéleno mistnim OM, napr.:
- DVGW
- AENOR
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Technické informace
Polozka (mérna jednotka) jedn.
Délka (I11) 38 mm
Délka (12) 32 mm
Délka (13) 38 mm
Z-rozmér z2 27 mm
Z-rozmér z3 18 mm
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL2 10
Packaging Quantity PL4 1920

Technické podklady

Dokumenty ke staZeni zde |i,

Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1070659

