
Uponor Klett Twinboard 2400x1000x3mm
1086854
- Podlahový fixační panel 2 400 x 1 000 x 3 mm, skládaný, skládá se z vrstvy suchého zipu, nalaminované na plastový třívrstvý panel se 
strukturovaným jádrem 

- Požární klasifikace dle DIN EN 13501-1: třída E 

- Pro pohyblivé zatížení do 5 kN/m² v oblastech použití podle DIN EN 1991-1-1:2010-12 tabulka 6.1: A1-A3; B1-B3, C1-C5, D1-D2 a T1-T2 

- Testováno a hodnoceno expertizou KIWA UTB na životnost 50 let

O produktu Uponor Klett Twinboard
Specifikace
- Systém podlahového vytápění Klett, skládající se z desek pro přichycení potrubí pomocí suchého zipu na EPS podle EN 13163 a DIN 
4108-10 

- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1 

- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102 

- Se samolepicí páskou na delší straně 

- Fólie na panelech je potištěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

Aplikace
- Podlahové sálavé vytápění a chlazení 
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1086854

