Technicky list vyrobku uponor

Uponor Klett Twinboard 2400x1000x3mm
1086854

- Podlahovy fixalni panel 2 400 x 1 000 x 3 mm, skladany, skldda se z vrstvy suchého zipu, nalaminované na plastovy tfivrstvy panel se
strukturovanym jadrem

- Pozarni klasifikace dle DIN EN 13501-1: tfida E

- Pro pohyblivé zatizeni do 5 kN/m? v oblastech pouziti podle DIN EN 1991-1-1:2010-12 tabulka 6.1: A1-A3; B1-B3, C1-C5, D1-D2 a T1-T2

- Testovano a hodnoceno expertizou KIWA UTB na zZivotnost 50 let
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O produktu Uponor Klett Twinboard
Specifikace

- Systém podlahového vytapéni Klett, skladajici se z desek pro pfichyceni potrubi pomoci suchého zipu na EPS podle EN 13163 a DIN
4108-10

- Trida ochrany proti ohni E podle EN 13501-1

- Standardni hoflavost, material tfidy B2, odpovida DIN 4102

- Se samolepici paskou na delsi strané

- Félie na panelech je potisténa mrizkovym rastrem 100 x 100 mm

Aplikace

- Podlahové séalavé vytapéni a chlazeni
- Pro pouziti s cementovymi a anhydritovymi potéry

Certifikace

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F
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Uponor Klett Twinboard 2400x1000x3mm

1086854
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Measurements
Vzdalenost centrum centra 100
LENGTH_L 2400
Z Méfeni b 1000
Z Méfeni h 3
Product code
Item no EAN 4021598148994
Item no GTIN 04021598148994
Item no NRF 8361273
Item no RSK 2989143
Dimensions
Vyska jednotky polozky 3
Polozka Délka jednotky 1000
Jednotkova hmotnost poloZky 0,8
Sitka jednotky polozky 1000
ltem_UOM m?
Status
MTO (longer delivery times) PoloZka je k dispozici nha vyZzadani, minimalni doba dodani 2 tydny
Packaging
Baleni GTIN PL1 06414905472246
Baleni GTIN PL4 06414905503506
Vyska baleni PL1 60
Vyska baleni PL4 900
Délka baleni PL1 1200
Délka baleni PL4 1200
Obalovy material (Cislo) PL1 4
Obalovy material (kratky) PL1 LDPE
Mnozstvi v baleni PL1 24
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Mnozstvi v baleni PL4 360
Typ baleni PL1 Plastic_Bag
Typ baleni PL4 Pallet
Objem baleni PL1 0,072
Objem baleni PL4 1,08
Hmotnost baleni PL1 21,9
Hmotnost baleni PL4 353,5
Siftka baleni PL1 1000
Sitka baleni PL4 1000
Technické podklady
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Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1086854

