Technicky list vyrobku uponor

Uponor Smatrix Base ramecek bily Style T-149 A-14X
1087821

- Povrchovy ramecek termostatu T-149 pro nasténnou montaz
- V¢etné montazniho materialu
- Barva: bila (RAL9016)
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O produktu Uponor Smatrix Base ramecek bily Style T-149 A-14X
Specifikace

- AZ 4 Fidici jednotky v jednom systému

- Provozni napéti: 230 V

- Automatické vyvazovani optimalizuje vyuziti energie a pohodli

- Elektrické ovladani

- Jedna fidici jednotka podporuje az 6 pokojovych termostatt a 8 termopoohn( (24 V)
- Relé pro vstupni a vystupni signal pro cerpadla a zdroje tepla

- Funkce spousténi ventilt a Cerpadel proti zadreni

- Regulace dle relativni vihkosti

- Kombinovana regulace podlahového vytapéni/chlazeni a stropniho chlazeni

- Max. pfikon termopohonu: 24 V AC/ 0,2 A (0,4 A Spickovy)

Smatrix Base Pulse v kombinaci s komunikaénim modulem R-208

- Mistni (Wi-Fi) nebo vzdaleny pfistup (nutné pripojeni k internetu) pomoci aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Docasny pristupovy bod Wi-Fi pro primy pristup (nebude-li dostupna mistni Wi-Fi)

- Integrace do inteligentniho doméaciho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)

- Ovladani vice objektd

- PFistup tFeti strany pro Ucel vzdalené podpory (nutné povoleni uzivatelem)

- Analyza historickych trendl v aplikaci Uponor Smatrix Pulse

- Programovani ¢asovych harmonograma

- Nastaveni rezimu Comfort a ECO

Aplikace

- Dratova regulace pro systémy salavého vytapéni a chlazeni
- Rozsah nastaveni teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

-CE/EAC
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Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no NOBB

Iltem no NRF

Item no RSK

Item no VVS
Dimensions

Vyska jednotky polozky
Polozka Délka jednotky

Jednotkova hmotnost polozky

Sitka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L

Z Méfeni h

Z Méfeni w
Packaging
Baleni GTIN PL1
Baleni GTIN PL3
Baleni GTIN PL4
Vyska baleni PL1
Vy8ka baleni PL3
Vyska baleni PL4
Délka baleni PL1
Délka baleni PL3
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Délka baleni PL4 1200
MnozZstvi v baleni PL1 1
Mnozstvi v baleni PL3 90
Mnozstvi v baleni PL4 2160
Typ baleni PL1 Plastic_Bag
Typ baleni PL3 Box
Typ baleni PL4 Pallet
Objem baleni PL1 0,00012
Objem baleni PL3 0,036
Objem baleni PL4 1,44
Hmotnost baleni PL1 0,027
Hmotnost baleni PL3 3,6
Hmotnost baleni PL4 11,4
Sitka baleni PL1 80
Sitka baleni PL3 300
Sitka baleni PL4 800
Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1087821

