
Uponor Comfort E programovatelný digitální termostat flush Set T-87IF 
230V
1088706
- Sada programovatelného digitálního termostatu T-87IF pro elektrické sálavé vytápění Uponor s podlahovým čidlem 

- Zapuštěná instalace do stěny v rámečku 

- Zobrazení stavu aktuálního režimu 

- Podlahové čidlo s min./max. omezovačem 

- Výpočet nákladů na energii 
- Nastavení stabilní teploty pro optimální komfort a úsporu energie 

- Programovatelný prázdninový režim 

- Ochrana před neoprávněným použitím 

- Rozsah teplot 5 - 30 °C 

- Spínací proud 16 A 

- Třída ochrany pouzdra IP30

O produktu Uponor Comfort E programovatelný digitální termostat flush Set T-87IF
Specifikace
- Elektrický topná rohož se skládá z 3 mm stíněného dvoužilového topného kabelu, všitého do rohože, případně rohože s AL-fólií 
- Termostaty jsou dodávány s podlahovým čidlem

Aplikace
- Elektrické sálavé hned reagující podlahové vytápění  
- Elektrické sálavé topné rohože vhodné pro začlenění do vyrovnávací směsi nebo lepidla, vhodné pro všechny druhy podlah s 
nášlapnou vrstvou vyhotovenou z dlažby 

- Elektrické sálavé topné rohože s Al-folií vhodné do podlah s odnímatelnou nášlapnou vrstvou jako jsou parkety, lamináty nebo koberce 

 

Termostaty: 

- Rozsah teplot: 5 - 30 °C (5 - 35 °C) 

- 230 V

Certifikace
- CE; EAC  

- VDE 40046886 kabelová rohož
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Technické informace
Položka (měrná jednotka) set 

Item no LVI 9413024 

Packaging Quantity PL1 1 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1088706

