
Uponor Base zapojovací jednotka s čerpadlovým relé X-25 6x 230V
1089086
- Podporuje až 6 termostatů (230 V) 
- Podporuje až 12 termopohonů (230 V) 
- Otočný přepínač kanálu pro rychlé přiřazení termopohonů až po kabeláži 
- Čerpadlové relé 2A (230 V) 
- Ochrana proti přetížení 
- Výkon: 10 W 

- Třída ochrany: IP40 

 

Obsahuje: 

- Zapojovací jednotku Uponor Base flexiboard X-27 s čerpadlovým relé 

- Montážní materiál

O produktu Uponor Base zapojovací jednotka s čerpadlovým relé X-25
Specifikace
- Standardní zapojení 230 V 

- Běžná metoda zapojení a logika řízení 
- Snadná integrace klasické časové on/off regulace 

- Volitelné: Relé pro ovládání čerpadla

Aplikace
- Kabelová regulace pro systémy sálavého vytápění

Certifikace
- CE
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Uponor Base zapojovací jednotka s čerpadlovým relé X-25 6x 230V
1089086

Technické informace
Položka (měrná jednotka) ks 

Délka (l) 368 mm

Z-rozměr h 90 mm

Z-rozměr w 65 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1089086

