Technicky list vyrobku uponor

Uponor Thermatop M 2550x277mm
1090937

- panel vyroben z potrubi Uni Pipe PLUS o rozmérech 16x2 mm s 10 fadami potrubi a az 37,3 m na m2 modulu
- pro montaZ na konstrukci sadrokartonu z CD profil(i s osovou rozte¢i 333 mm

- potrubi je 100% odolné proti difGzi podle DIN 4726

- Chladici vykon EN 14240 (8K) az 67 W/m2

- Topny vykon EN 14037 (15K) az 105 W/m2

- Absorpce zvuku podle DIN EN ISO 354 mezi 0,6 aZz 0,65

- Hodnoty vykonu a akustiky zavisi na sadrokartonové desce
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Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

Measurements

Stfed centra vzdalenosti 1 27,7
Vzdalenost centrum centra 243
LENGTH_L 277
Délka (I1) 17,4
Tloustka stény_s 47
Z Méfeni b 2550

Product code

Item no EAN 6414905222025
Item no GTIN 06414905222025
Dimensions

Vyska jednotky polozky 39
Polozka Délka jednotky 2550
Jednotkova hmotnost poloZky 3,11
Sitka jednotky polozky 277
ltem_UOM ks
Packaging

Baleni GTIN PL1 06414905269310
Baleni GTIN PL4 06414905277155
Vyska baleni PL1 310
Vyska baleni PL4 1700
Délka baleni PL1 2190
Délka baleni PL4 2190
Mnozstvi v baleni PL1 10
MnozZstvi v baleni PL4 200
Typ baleni PL1 Base Box
Typ baleni PL4 Pallet
Objem baleni PL1 0,20367
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Objem baleni PL4 4,4676
Hmotnost baleni PL1 31,2
Hmotnost baleni PL4 653,22
Sitka baleni PL1 300
Sitka baleni PL4 1200
Technické podklady
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