Technicky list vyrobku uponor

Uponor Smatrix Base startovaci set Pulse L
1093282

- Zakladni balicek systému dratové regulace pro systémy salavého vytapéni/chlazeni, idealni pro rodinné domy
- MoZnost dodatecného rozsireni

- Kompatibilni s Fidici jednotkou Uponor Smatrix Base Pulse X-245

- Tfida ochrany: Trida II IP20

- Barva: bila

Obsahuje:

- 1x komunika¢ni modul Uponor Smatrix Pulse R-208

- 2x Fidici jednotku Uponor Smatrix Base Pulse X-245

- 5x termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 bily
- Navod, bezpecnostni pokyny

- Montéazni material
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O produktu Uponor Smatrix Base startovaci set Pulse L
Specifikace

- AZ 4 Fidici jednotky v jednom systému

- Provozni napéti: 230 V

- Automatické vyvaZzovani optimalizuje vyuZziti energie a pohodli

- Elektrické ovladani

- Jedna fidici jednotka podporuje az 6 pokojovych termostatt a 8 termopoohn(i (24 V)
- Relé pro vstupni a vystupni signél pro ¢erpadla a zdroje tepla

- Funkce spousténi ventilG a Cerpadel proti zadreni

- Regulace dle relativni vihkosti

- Kombinované regulace podlahového vytapéni/chlazeni a stropniho chlazeni

- Max. pfikon termopohonu: 24 V AC/ 0,2 A (0,4 A Spickovy)

Smatrix Base Pulse v kombinaci s komunikaénim modulem R-208

- Mistni (Wi-Fi) nebo vzdaleny pristup (nutné pripojeni k internetu) pomoci aplikace Uponor Smatrix Pulse
- Docasny pristupovy bod Wi-Fi pro pfimy pristup (nebude-li dostupna mistni Wi-Fi)

- Integrace do inteligentniho domaciho ekosystému (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT)

- Ovladani vice objektd

- PFistup tFeti strany pro Ucel vzdalené podpory (nutné povoleni uzivatelem)

- Analyza historickych trendl v aplikaci Uponor Smatrix Pulse

- Programovani ¢asovych harmonogram

- Nastaveni rezimu Comfort a ECO

Aplikace

- Dratova regulace pro systémy salavého vytapéni a chlazeni
- Rozsah nastaveni teploty: 5 - 35 °C

Certifikace

-CE/EAC
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Uponor Smatrix Base startovaci set Pulse L

1093282

Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Item no VVS
Dimensions

VySka jednotky polozky
Polozka Délka jednotky

Jednotkova hmotnost polozky

Sitka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L

Z Méfeni h

Z Méfeni w
Packaging

Baleni GTIN PL1
Baleni GTIN PL2
Baleni GTIN PL4
Vy&ka baleni PL1
Vyska baleni PL2
VyS8ka baleni PL4
Délka baleni PL1
Délka baleni PL2
Délka baleni PL4
MnozZstvi v baleni PL1
MnozZstvi v baleni PL2

Mnozstvi v baleni PL4
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35001093282
06414905229222
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Typ baleni PL1 Base Box
Typ baleni PL2 Medium_Box
Typ baleni PL4 Pallet
Objem baleni PL1 0,0153615
Objem baleni PL2 0,072
Objem baleni PL4 1,00224
Hmotnost baleni PL1 4,3600
Hmotnost baleni PL2 9,3000
Hmotnost baleni PL4 136,6000
Sitka baleni PL1 285
Sitka baleni PL2 400
Sitka baleni PL4 800

Technické podklady

Dokumenty ke stazeni zde |i|

Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz

4/4



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1093282

