Technicky list vyrobku uponor

Uponor Ecoflex Domovni pfipojovaci koleno Single 90x8,2/200
1118768

- predizolované PE-Xa koleno

- jedna médiova trubka PE-Xa, SDR 11
-max. 6 bar /95 °C

- PUR péna, PE ochrana

L bl

s1 12 13

doi < P
do
¢ —>

O produktu Uponor Ecoflex Domovni pfipojovaci koleno Single
Specifikace

- Veskeré pfislusenstvi je odolné proti korozi
Aplikace
- PrisluSenstvi Ecoflex je navrzeno jako doplnék sortimentu pro podzemni instalace

Certifikace

- Schvéleni musi zkontrolovat mistni odpovédnda osoba
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Uponor Ecoflex Domovni pfipojovaci koleno Single 90x8,2/200

1118768

Status

Item Available From date

Product code
Iltem no EAN

Item no GTIN
Dimensions

Vyska jednotky polozky
Polozka Délka jednotky
Jednotkova hmotnost poloZky
Sitka jednotky polozky
ltem_UOM
Measurements
LENGTH_L

Délka (I1)

Délka (12)

Délka (13)

Vnéjsi primeér_do
VnéjSi primér_do1
Tloustka stény_s1
Packaging

Baleni GTIN PL1
Vyska baleni PL1
Délka baleni PL1
MnoZstvi v baleni PL1
Typ baleni PL1

Objem baleni PL1
Hmotnost baleni PL1

Sitka baleni PL1
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2024-12-01

6414905552184
06414905552184

200
1400
10,5
1100
ks

900
200
1200
200
200
90
8,2

06414905558506
200

1400

1

Piece

0,308

10,5

1100
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Technické podklady

Dokumenty ke staZzeni zde Iil

Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1118768

