
Uponor Magna průmyslový rozdělovač Eurokonus 3 HK Euro 3x3/4 Euro
1121534
- Pro napojení dalších segmentů a základní sady 

- přívodní segment s regulačním ventilem pro přednastavení 
- zpětný segment s možností uzavření okruhu, možnost osazení servopohonem 

- napojení topných okruhů – G3/4 Eurokonus

O produktu Uponor Magna průmyslový rozdělovač Eurokonus 1 HK Euro
Specifikace
- Systém průmyslového vytápění Magna 

- Okruhy 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20 

- Počet držáků dle okruhů 2, 3, 4, 5, 6 

- Rozteč na rozdělovači 100 mm

Aplikace
- Průmyslové vytápění a vytápění velkých komerčních prostor 

- Pro použití do betonu 

- Max. 20 okruhů 

- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
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Uponor Magna průmyslový rozdělovač Eurokonus 3 HK Euro 3x3/4 Euro
1121534

Measurements
Cylindric_thread_G 3/4 

LENGTH_L 325 

Délka (l1) 300 

Délka (l2) 62 

Délka (l3) 64 

Z Měření b 100 

Z3 51,5 

Product code
Item no EAN 6414905660391 

Item no GF 35001121534 

Item no GTIN 06414905660391 

Item no LVI 2022187 

Item no NRF 8601852 

Dimensions
Výška jednotky položky 171 

Položka Délka jednotky 326 

Jednotková hmotnost položky 1,014 

Šířka jednotky položky 112 

Item_UOM ks 

Packaging
Balení GTIN PL1 06414905663101 

Balení GTIN PL4 06414905663415 

Výška balení PL1 175 

Výška balení PL4 900 

Délka balení PL1 335 

Délka balení PL4 1200 

Množství v balení PL1 1 
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Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E 
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@geo
rgfischer.com

Množství v balení PL4 60 

Typ balení PL1 Base_Box 

Typ balení PL4 Pallet 

Objem balení PL1 0,007035 

Objem balení PL4 0,864 

Hmotnost balení PL1 1,104 

Hmotnost balení PL4 90,24 

Šířka balení PL1 120 

Šířka balení PL4 800 

Technické podklady
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121534

