Technicky list vyrobku

Uponor Magna pramyslovy rozdélova¢ Eurokonus 3 HK 3x3/4Euro
1121534

- pro spojeni s vyuzitim zakladni sady

- pfivodni segment s regulacnim ventilem pro pfednastaveni

- zpétny segment s moznosti uzavieni okruhu, mozZnost osazeni servopohonem
- napojeni topnych okruhd - G3/4 Eurokonus
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O produktu Uponor Magna primyslovy rozdélovaé Eurokonus 1 HK
Specifikace

- Systém pramyslového vytapéni Magna
- Okruhy 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20

- Pocet drzakd dle okruhli 2, 3,4, 5, 6

- Rozte¢ na rozdélovaci 100 mm

Aplikace

- Priimyslové vytapéni a vytapéni velkych komer¢nich prostor
- Pro pouziti uvnitf betonu

- Max. 20 okruh(

- Max. tlak: 6 bar pFi 60 °C
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Technické informace
Polozka (mérna jednotka) ks
Item no LVI 2022187
Iltem no NRF 8601852
Packaging Quantity PL1 1
Packaging Quantity PL4 60

Technické podklady

Dokumenty ke staZeni zde Iil

Uponor, s.r.0.

Zeleny pruh 95/97
140 00, Praha 4
Ceska republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121534

