
Uponor Uni-X koblingssæt MLC 16-3/4"FT Euro
1058090
Koblingssæt af messing, forkromet. For tilslutning af Uponor Uni Pipe PLUS og MLC rør til fordelerrør.  

 

- Muffegevind 3/4" eurocone iht. EN ISO 228-1.  

- Ingen afgratning og kalibrering.

Om Uponor Uni-X koblingssæt MLC
Ansøgning
- Til fordeling af opvarmningsvand til radiatortilslutning
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Uponor Uni-X koblingssæt MLC 16-3/4"FT Euro
1058090

Measurements
Cylindrisk_gevind_G 0,75 

LENGTH_L 22,5 

Længde (l1) 13 

z1 3 

Product code
Item no EAN 4021598119673 

Item no GF 35001058090 

Item no GTIN 04021598119673 

Item no LVI 1720676 

Item no NOBB 48505202 

Item no NRF 5071443 

Item no RSK 1882155 

Item no VVS 045467616 

Dimensioner
Vare Enhedshøjde 30 

Vare enhedslængde 22 

Vare Enhedsvægt 0,062 

Emneenhedsbredde 30 

Item_UOM stk 

Packaging
Emballage GTIN PL1 06414905409365 

Emballage GTIN PL3 06414905409372 

Emballage GTIN PL4 06414905409389 

Emballagehøjde PL1 30 

Emballagehøjde PL3 89 

Emballagehøjde PL4 570 

Emballeringslængde PL1 50 
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Emballage Længde PL3 176 

Emballage Længde PL4 1120 

Emballagemængde PL1 1 

Emballagemængde PL3 25 

Emballagemængde PL4 2400 

Emballagetype PL1 Plastic_Bag 

Emballagetype PL3 Box 

Emballagetype PL4 Pallet 

Emballagevolumen PL1 0,000045 

Emballagevolumen PL3 0,00211464 

Emballagevolumen PL4 0,4775232 

Emballagevægt PL1 0,063 

Emballagevægt PL3 1,589 

Emballagevægt PL4 162,97 

Emballagebredde PL1 30 

Emballagebredde PL3 135 

Emballagebredde PL4 748 

Tekniske dokumenter
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1058090

