Produktdatenblatt uponor

Uponor Fluvia Hosenstiick 2xG3/4-3/4"Euro
1005675

- Werkstoff: Messing
- Zur Erweiterung von PUSH 12 Pumpengruppen auf 2 Heizkreise

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Hosenstiick
Spezifikation

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primartemperatur: 90 °C
- Max. Sekundartemperatur: 55 - 60 °C
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Product code

Iltem no EAN

Item no GTIN

Iltem no RSK

Item no VVS

Dimension

Hohe der Artikeleinheit

Lange der Artikeleinheit
Gewicht der Artikeleinheit

Breite der Artikeleinheit
ltem_UOM

Packaging

Verpackung GTIN PL1
Verpackung GTIN PL3
Verpackungshohe PL1
Verpackungshdhe PL3
Verpackungslange PL1
Verpackungslange PL3
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3
Verpackungsmaterial (kurz) PL1
Verpackungsmaterial (kurz) PL3
Verpackungsmenge PL1
Verpackungsmenge PL3
Verpackungstyp PL1
Verpackungstyp PL3
Verpackungsvolumen PL1
Verpackungsband PL3
Verpackungsgewicht PL1
Verpackungsgewicht PL3
Verpackungsbreite PL1
Verpackungsbreite PL3
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4021598028128
04021598028128
2434386
381119024

27
97
0,31
64
Set

06414900508346
06414905444588
30

145

100

381

20

HDPE

PAP

1

50
Plastic_Bag
Box
0,00027
0,015523845
0,317

16,55

90

281



Produktdatenblatt uponor

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen Iil

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NO Siid, Strake 7 Objekt
58D

2355, Wiener Neudorf
Osterreich

T +43 2236 23003-0

E
kundendienst.at.bfs@georgfisch
er.com
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1005675

