
GF Uponor Central Port Isolierung SPS G10 2640x1450x620
1129392
- Isolierung für Uponor Combi Port Gen Pufferspeicher SPS G10 1100208

Ausschreibungstexte GF Uponor Central Port Isolierung SPS G10
Spezifikation
- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung 

- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet 

- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale 

Anwendung
- Versorgung von Frischwasserstationen  

- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen 

- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf 

- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf 

- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.
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Product code
Item no EAN 6414905699629 

Item no GTIN 06414905699629 

Dimension
Höhe der Artikeleinheit 620 

Länge der Artikeleinheit 2640 

Gewicht der Artikeleinheit 36 

Breite der Artikeleinheit 1450 

Item_UOM St. 

Packaging
Verpackung GTIN PL1 06414900382342 

Verpackungshöhe PL1 2500 

Verpackungslänge PL1 240 

Verpackungsmenge PL1 1 

Verpackungstyp PL1 Base_Box 

Verpackungsvolumen PL1 0,84 

Verpackungsgewicht PL1 38 

Verpackungsbreite PL1 1400 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1129392

