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GF Silenta 3A Eckdoppelabzweig 87,5° 110-110
1147222

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.
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Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Eckdoppelabzweig 87,5°
Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldémmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell fir drucklose
Hausentwasserung formuliert und verstarkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet
hohe Leistungsféhigkeit an allen Stellen, die Stol3festigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40
bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehor.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem
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Status

Item Available From date
Product code
Iltem no EAN
Item no GF
Item no GTIN
Item no NOBB
Item no NRF
Iltem no RSK
Item no VVS
Dimension

Hohe der Artikeleinheit
Lange der Artikeleinheit
Gewicht der Artikeleinheit
Breite der Artikeleinheit
ltem_UOM
Measurements
Lange (12)
Wandstéarke s
Z-Messung d
Z-Messung d1
Z-Messung d2
Z-Messung z

Z Measurement H

Z Measurement L1

z1

Z2

Z3
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2026-01-01

8698652118109
4704211003021
08698652118109
60823934
1486265
2832085
186743110

241
201
0,99
201
St.

54,9
16
110
110,5
110,5
3,4
2221
54,9
52,7
62
58,5
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Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900554268
Verpackung GTIN PL2 06414900613781
Verpackung GTIN PL4 06414900613798
Verpackungshohe PL1 241
Verpackungshdhe PL2 360
Verpackungshoéhe PL4 864
Verpackungslange PL1 201
Verpackungsléange PL2 590
Verpackungslange PL4 1200
Verpackungsmenge PL1 1
Verpackungsmenge PL2 20
Verpackungsmenge PL4 160
Verpackungstyp PL1 Piece
Verpackungstyp PL2 Box
Verpackungstyp PL4 Pallet
Verpackungsvolumen PL1 0,009736641
Verpackungsband PL2 0,082836
Verpackungsband PL4 0,82944
Verpackungsgewicht PL1 0,99
Verpackungsgewicht PL2 20,84
Verpackungsgewicht PL4 191,72
Verpackungsbreite PL1 201
Verpackungsbreite PL2 390
Verpackungsbreite PL4 800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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