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GF JRG Sanipex MT Ubergangsverschraubung 40x1 1/2"
1158465

Beschreibung: JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: Rotguss, Kunststoff

Anschluss: JRG Sanipex MT

Nicht geeignet fur den direkten Anschluss an Wasserzahler, da Austausch nur mit JRG Sanipex MT Ratschen-Drehmomentschlissel moglich.

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Ubergangsverschraubung
Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbestandigkeit aus

- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazitat ohne
Querschnittsverengung

- Die Bordelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind I6sbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten
Gebéaude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA

-Ovew
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Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G1

Lange (I1)

Lange (12)

Lange (I3)

Z-Messung d

z1

Product code

Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no RSK
Dimension

Hoéhe der Artikeleinheit
Lange der Artikeleinheit
Gewicht der Artikeleinheit
Breite der Artikeleinheit
ltem_UOM
Packaging
Verpackung GTIN PL1
Verpackungshohe PL1
Verpackungslange PL1

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1

Verpackungsmaterial (kurz) PL1

Verpackungsmenge PL1
Verpackungstyp PL1

Verpackungsvolumen PL1
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77,5
9,0
68,5
40
23,5

7613263028051
351640995
07613263028051
1749231
1874067

55
80
0,33
55
St.

06414900066518
60

120

04

PELD

1

Pouch

0,000648
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Verpackungsgewicht PL1 0,333
Verpackungsbreite PL1 90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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