Produktdatenblatt uponor

GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil DN32
1158908

- Temperatur: max. 65°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff

Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Oberteil Batterieventil
Spezifikation

- Stamm: DN25 — DN65
- Abgang: DN20 — DN50 (abh&angig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebauden
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Measurements
Zylindrisches Gewinde G2
Z-Messung d

Z Measurement d4
Z-Messung h

Product code
Iltem no EAN

Item no GF

Item no GTIN
Dimension

Hohe der Artikeleinheit
Lange der Artikeleinheit
Gewicht der Artikeleinheit
Breite der Artikeleinheit
ltem_UOM

Packaging

Verpackung GTIN PL1
Verpackungshéhe PL1
Verpackungslange PL1
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1
Verpackungsmaterial (kurz) PL1
Verpackungsmenge PL1
Verpackungstyp PL1
Verpackungsvolumen PL1
Verpackungsgewicht PL1
Verpackungsbreite PL1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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