
Uponor S-Press Übergangskupplung auf Polyfix 25-26
1015210
- Aus Messing, verzinnt 

- Einseitiger Polytherm Polyfix MT Anschluss mit loser Edelstahlpresshülse

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Übergangskupplung auf Polyfix
Spezifikation
- Mit fixierter Presshülse 

- Pressanschlag 

- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“. 

- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung
- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck 

von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer. 

- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, 

kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer. 

 

Zertifikat
- SVGW 

- KIWA/KOMO
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Uponor S-Press Übergangskupplung auf Polyfix 25-26
1015210

Product code
Item no EAN 4021598036161 

Item no GF 35001015210 

Item no GTIN 04021598036161 

Dimension
Höhe der Artikeleinheit 71 

Länge der Artikeleinheit 21 

Gewicht der Artikeleinheit 0,131 

Breite der Artikeleinheit 21 

Item_UOM St. 

Measurements
LÄNGE_L 73 

Länge (l1) 29 

Länge (l2) 30,3 

z1 13,7 

Packaging
Verpackung GTIN PL1 06414905436392 

Verpackungshöhe PL1 80 

Verpackungslänge PL1 110 

Verpackungsmenge PL1 5 

Verpackungstyp PL1 Base_Box 

Verpackungsvolumen PL1 0,0007216 

Verpackungsgewicht PL1 0,686 

Verpackungsbreite PL1 82 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1015210

