Produktdatenblatt uponor

Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU V 25-22CU-SST
1090680

- Aus Rotguss

- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

- Presshiilse aus Aluminium

- Die Edelstahl- /Kupferseite gemafl Metallrohr-Verarbeitung, mit Pressbacken der Presskontur V

v

7112

y
A

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU V
Spezifikation

- Mit fixierter Presshilse

- Pressanschlag

- Prufsicherheit ,unverpresst undicht".

- AuRen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich fur Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Storfalltemperatur von 95 °C fur max. 100 Std. Betriebsdauer.

- Einsatzbereich fur Heizung: max. zulassige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Storfalltemperatur von 100 °C fur max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO
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Product code
Iltem no EAN
Item no GTIN
Iltem no VVS

Artikelaustausch 1
Dimension

Hohe der Artikeleinheit
Lange der Artikeleinheit
Gewicht der Artikeleinheit
Breite der Artikeleinheit
ltem_UOM
Measurements
LANGE_L

Lange (I1)

Lange (12)

z1

Packaging

Verpackung GTIN PL1
Verpackung GTIN PL2
Verpackung GTIN PL4
Verpackungshéhe PL1
Verpackungshoéhe PL2
Verpackungshdhe PL4
Verpackungslange PL1
Verpackungslange PL2
Verpackungslange PL4
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2
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Z1

v

A

v
A

6414905221059
06414905221059
045415025
1145405

32
64
0,107
32
St.

64
24
30,4
9,6

06414905268931
06414905270897
06414905276752
32

89

714

64

176

1200

20
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Verpackungsmaterial (kurz) PL1

Verpackungsmaterial (kurz) PL2

Verpackungsmenge PL1
Verpackungsmenge PL2
Verpackungsmenge PL4
Verpackungstyp PL1
Verpackungstyp PL2
Verpackungstyp PL4
Verpackungsvolumen PL1
Verpackungsband PL2
Verpackungsband PL4
Verpackungsgewicht PL1
Verpackungsgewicht PL2
Verpackungsgewicht PL4
Verpackungsbreite PL1
Verpackungsbreite PL2
Verpackungsbreite PL4
Status

Until stocks last

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen |i|
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LDPE

PAP

1

5

1920
Plastic_Bag
Medium_Box
Pallet
0,000065536
0,001049488
0,68544
0,107

0,535

230,44

32

67

800

Solange der Vorrat reicht

Uponor GmbH

Industriestralle 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866

E
kundenservice.de.bfs@geordfis
cher.com



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1090680

