
Uponor Fluvia T Grundfos Pumpenkopf Push-12
1095132
- Für Uponor Fluvia T Pumpengruppe PUSH 12 Typ: AC-G / WL-G / TH-G / CH-G

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia T Grundfos Pumpenkopf Push-12
Spezifikation
- Integrierte Grundfospumpe  

- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h 

- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m  

- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage 

- Entlüftungsschraube 

- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C 

- Regulierventil 

- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm 

- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Anwendung
- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen 

- Max. Temperatur primär: 90 °C 

- Max. Temperatur sekundär: 50 °C 

- Max. Druck: 6 bar
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Uponor Fluvia T Grundfos Pumpenkopf Push-12
1095132

Technische Daten
Maßeinheit St. 

Item no VVS 381121950 

Item no LVI 2025039 

Item no NRF 8361167 

Länge (l) 146 mm

Länge (l1) 25 mm

Länge (l2) 120 mm

z-Maß b1 42 mm

z-Maß b2 42 mm

z-Maß h 101 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL2 20 

Packaging Quantity PL4 320 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1095132

