
Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil 1x3/4Euro
1121532
- Zur Verbindung mit Zusatzsegmenten und Grundbausatz 

- Vorlauf - Segment mit Regelventilen zur Voreinstellung und Heizkreisanschluss für G3/4 Eurokonus 

- Rücklauf - Segment mit Thermostat - Oberteil inkl. Kappe zur Verriegelung und Heizkreisanschluss für G3/4 Eurokonus 

- Uponor Stellantrieb kann direkt auf das Rücklaufventil montiert werden

Ausschreibungstexte Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil
Spezifikation
- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen 

- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise 

- Abstand Verteilerabgang 100 mm 

Anwendung
- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen 

- Für den Einsatz in Beton 

- Max. 20 Heizkreise 

- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C 
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Uponor Magna Verteilersegment mit Ventil 1x3/4Euro
1121532

Technische Daten
Maßeinheit St. 

Item no LVI 2022183 

Item no NRF 8601849 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL2 10 

Packaging Quantity PL4 210 

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121532

