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- Código de color.

About Uponor S-Press te reducida PPSU
Specification
- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção. 

- Fixação precisa das matrizes. 

- Indicador de cravamento único no mercado. 

- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros. 

- Função teste de segurança. 

- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem. 

- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application
- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar. 

La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles). 

- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar. 

La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

Certification
- AENOR
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Información técnica
Unidad de Medida pce 

Item no VVS 087442161 

Item no LVI 1720159 

Item no NRF 5114373 

Longitud (l1) 101 mm

Longitud (l2) 68 mm

Longitud (l3) 101 mm

z2 39 mm

z3 40 mm

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL4 150 

Documentos técnicos
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1032890

