
Uponor Minitec panel adhesivo 6,2m2 9,9x1,1 1100x700x12mm
1047318
- Panel de fijación de tuberías de poliestirol, con solapamiento en ambos lados con tetones triangulares. 

- Panel perforado para una penetración optima del mortero autonivelante. 

- Con parte posterior autoadhesiva para una instalación adecuada en pisos enlosados y embaldosados.

About Uponor Minitec panel adhesivo
Specification
- Sistema de calefacción por suelo radiante para la fijación en soleras o materiales de aislamiento específicos. 

- Diseñado como un sistema fiable de fijación de tuberías con una altura mínima, con canales de colocación de tuberías integrados para una 

correcta instalación. 

- Para usar con los tubos Uponor Minitec de 9,9 x 1,1 mm (PEX-a), permitiendo la colocación de tubos rectos y diagonales. 

- EN 13501-1 clasificación de fuego: clase E. 

- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102. 

- Espacio entre tubos: Vz 5, 10, 15 cm. 

- Superficie de inserción de tuberías: 0,77 m².

Application
- Calefacción y refrigeración por suelo radiante. 

- Altura de constructiva baja. 

- Para utilizar con morteros autonivelantes.

Certification
- DIN CERTCO: 7F170-F.
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Información técnica
Unidad de Medida m2 

Packaging Quantity PL1 6.2 

Packaging Quantity PL4 99.2 

Documentos técnicos
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1047318

