Ficha técnica del producto uponor

GF Instaflex valvula de bola 546 pro PP max. 70° DN20
1151589

- Aplicable para aire comprimido hasta 10 bar
- Temperatura de trabajo max. +70 °C
- * previa solicitud
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Ficha técnica del producto

uponor

GF Instaflex valvula de bola 546 pro PP max. 70° DN20

1151589

Product code

Iltem no EAN
Item no GF
Iltem no GTIN
Iltem no LVI

Dimensiones

Altura de la unidad del articulo

Longitud de la unidad del articulo

Peso unitario del articulo

Ancho de la unidad del articulo

ltem_UOM
Measurements
Longitud (12)

Medicion Z d

Z Measurement L1

z

Packaging

Embalaje GTIN PL1
Altura del embalaje PL1
Longitud del embalaje PL1
Cantidad de embalaje PL1
Tipo de embalaje PL1
Volumen de embalaje PL1
Peso del embalaje PL1

Ancho de embalaje PL1

il
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=4

7611205887872
760000344
07611205887872
2075343

148
190
0,203
59

pce

208
25
108
38

06414900063012
107

201

y

Base_Box
0,003290571
0,276

153
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Documentos técnicos

Descarga de documentos aqui ||

Uponor Espaiia

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
Espafna

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@geordfi
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1151589

