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Kirjeldus Uponor S-Press p6lv sisekeere
Specification

- Fikseeritud presshilsiga
- Stoppervoru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: plsiv tddtemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel pusival tooréhul 10 bar. Luhiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi
kasutusaja jooksul.

- Kute: pusiv tddtemperatuur kuni 80°C maksimaalsel pusival toor6hul 10 bar. Luhiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja
jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
vélis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR
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Measurements

Sisekeere Rp
Pikkus (I1)

Pikkus (12)

z1

Z2

Product code
Iltem no EAN

Item no GF

Item no GTIN

Iltem no VVS
Mo6dtmed

Kauba Uhiku kérgus
Uksuse (hiku pikkus
Kauba Uhiku kaal
Kauba uhiku laius
ltem_UOM

Status

MTO (longer delivery times)

Packaging
Pakend GTIN PL1
Pakend GTIN PL4
Pakendi koérgus PL1
Pakendi korgus PL4
Pakendi pikkus PL1
Pakendi pikkus PL4
Pakendi kogus PL1
Pakendi kogus PL4
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59
74,5
37,6
36,8

4021598114074
35001046910
04021598114074
045472042

53

80
0,524
80
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Objekt on saadaval ndudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nadalat.

06414905460557
06414905555277
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Pakendi tiip PL1
Pakendi tiilip PL4
Pakendi maht PL1
Pakendi maht PL4
Pakendi kaal PL1
Pakendi kaal PL4
Pakendi laius PL1
Pakendi laius PL4

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit ||
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Base Box
Pallet
0,00373296
0,6192

2,7

290

202

1200

Uponor Eesti OU, Uponor Infra
ou

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1046910

