
Uponor Radi Pipe naturaalne PN6 16x2,0 120m
1047610
- Töörõhk 6 bar 

- Rull

Kirjeldus Uponor Radi Pipe naturaalne PN6
Specification
- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875 

- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vastavalt DIN 4726 

- Kasutusklass 5 - kõrgetemperatuuriline radiaatorküte 

- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 90°C. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
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Uponor Radi Pipe naturaalne PN6 16x2,0 120m
1047610

Product code
Item no EAN 7321500047689 

Item no GF 35001047610 

Item no GTIN 07321500047689 

Item no RSK 2418013 

Mõõtmed
Kauba ühiku kõrgus 16 

Üksuse ühiku pikkus 1000 

Kauba ühiku kaal 0,096 

Kauba ühiku laius 16 

Item_UOM m 

Measurements
Välisläbimõõt_do 16 

Seina paksus_s 2 

Packaging
Pakend GTIN PL1 06414905402946 

Pakend GTIN PL4 06414905402953 

Pakendi kõrgus PL1 132 

Pakendi kõrgus PL4 950 

Pakendi pikkus PL1 780 

Pakendi pikkus PL4 1200 

Pakendi kogus PL1 120 

Pakendi kogus PL4 960 

Pakendi tüüp PL1 Base_Box 

Pakendi tüüp PL4 Pallet 

Pakendi maht PL1 0,0803088 

Pakendi maht PL4 0,912 

Pakendi kaal PL1 11,635 

Toote andmeleht

2/3



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra 
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E 
klienditeenindus@uponor.com

Pakendi kaal PL4 118,16 

Pakendi laius PL1 780 

Pakendi laius PL4 800 

Tehnilised dokumendid
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1047610

